
Шановний клієнте, будь ласка, прочитайте цей посібник перед тим, 
як використовувати прилад KT-LCD3. Посібник допоможе вам 
правильно використовувати прилад для досягнення різноманітних 
засобів керування транспортним засобом та відображення стану 
автомобіля. 
Функції та дисплей 
Прилади, що використовують структурну форму корпусу приладу та 
кнопки керування, розробляються окремо 

  Кнопка увімкнення  

2.1 Увімкнення фари 
Утримуйте кнопку вгору щоб увімкнути підсвічування дисплею та 

фару. Утримуйте кнопку в гору щоби вимкнути фару та підсвічування 
дисплею  

2.2 Перемикач асистенту  
Натисніть кнопку вгору щоби збільшити рівень асисту. 

Натисніть    кнопку вниз щоби зменшити рівень асисту  
. 

Функція круїзу 

 

Після ввімкнення функції круїзу швидкість поїздки перевищує 7 км / 
год, довго утримуйте кнопку та входите в круїз, КРУИЗ горить. Для 
скасування гальмуйте або утримуйте будь-яку кнопку.

Фунції 

2.3 Відображення та видалення окремих даних 

 після увімкнення живлення протягом 5 секунд, одночасно утримуйте і кнопку, 
блимає час їзди на одній поїздці (TM) та відстань на одну поїздку (DST), коротко утримуйте кнопку, 
вміст обох видаляється. Якщо не вдалося провести 
кнопка протягом 5 секунд, вона автоматично поверне інтерфейс дисплея через 5 
секунд, оригінальний вміст збережеться. 

1. УВІМК. / ВИМК 
Утримуйте кнопку довго, щоб увімкнути живлення, і утримуйте кнопку вдруге, щоб вимкнути
живлення. Коли двигун припиняє рух і коли електронний велосипед не використовується протягом 5
хвилин поспіль, він автоматично відключається та вимикає живлення двигуна. 

На короткий час утримуйте кнопку на дисплеї 1, щоб увійти в 
дисплей 2. У режимі їзди через 5 секунд дисплей 2 автоматично 
повертається до дисплея 1 та оригіналу 

1 Кнопка в гору 10 6KM/H допомога при 
хотьбі  

2 Увімк 

11 

KM/H Швидкість  

3 Кнопка вниз MPH Швидкість  

4 Індикатор батареї MXS Максимальна швидкість  

5 Фара AVS Середня швидкість  

6 Гальмо 

12 

Km Відстань КМ 

7 
TM Час поїздки  Mil Відстань миля  

TTM Загальний час поїздки DST Відстань поїздки  

8 

MOTOR W Індикатор потужності  ODO Загальна відстань 

MOTOR ℃ Температура мотору VOL Напруга батареї 

MOTOR ℉ Температура мотору 
13 

ASSIST Рівень ассиста  

9 



4. Display 3

5. Утримуйте кнопку ненадовго на дисплеї 2, щоб увійти на дисплей 3.
6.
7. У стані їзди через п'ять секунд один максимальний показник швидкості (MXS) автоматично

повертається до реальної швидкості їзди (KM / H). 
8. 5. На дисплеї 3 короткочасно утримуйте кнопку (SW), і на дисплеї знову з’явиться дисплей 1. 
9. 6. Утримуйте кнопку, щоб вимкнути дисплей та джерело живлення контролера.
10. 7. Автоматично підказувати інтерфейс

10.1 Коди помилок

 Definition 

01 Помилка дроселя  

3. Метричні одиниці

Виберіть діапазон 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,700c і 28 
дюймів. Утримуйте кнопку ненадовго і переходьте до наступних 
параметрів налаштування. 

Метричні одиниці будут встановлені після завершення 

налаштування діаметра колеса км  

03＿Метричні данні  

05＿Аномалія датчику педалей  

06＿Коротке замикання двигуна або контролеру 

11. Помилка електронної системи управління відображатиме (блимає)
код несправності. Після усунення несправності він автоматично
виходить із інтерфейсу відображення коду несправності.

12. 11.1 Сигналізація температури двигуна
13. Коли температура двигуна (внутрішній двигун повинен бути оснащений

датчиком температури, а вихід сигналу виявлення температури) перевищує
попереджувальне значення, MOTOR ℃ (℉) блимає для сигналізації на будь-
якому дисплеї, тим часом контролер двигуна запропонує відповідний захист до
мотора.

14. Загальна обстановка проекту

15. 1. Встановіть максимальну швидкість їзди

4. KM / H та Km зупиняють спалах після завершення налаштування метричної одиниці.
Знову коротко утримуйте кнопку, щоб знову ввести інтерфейс налаштування максимальної
швидкості їзди; або утримуйте кнопку довго, щоб вийти з середовища налаштування
рутинних проектів і зберегти значення налаштувань, повернувшись до дисплея 1
5. Вихід із рутинного налаштування проекту
Усі три рутинних налаштування проекту можуть вийти із середовища налаштування та
повернутися на дисплей, якщо кнопку утримувати ще довго після завершення кожного
налаштування, тим часом значення параметрів зберігаються.
Під кожним інтерфейсом налаштування, якщо кнопка не втрималася більше 1 хвилини,
вона автоматично повернеться до дисплея 1, і значення налаштування буде недійсним.

A увімкніть живлення протягом 5 секунд, одночасно утримуйте та утримуйте
кнопку,     максимальна швидкість їзди KM / H та спалах MXS, коротко утримуйте або 
кнопку, щоб встановити максимальну швидкість їзди (за замовчуванням 25 км / год). 
Утримуйте кнопку ненадовго і переходьте до наступних параметрів налаштування. 

Налаштування діаметра колеса 

Діаметр колеса буде встановлений після закінчення встановлення максимальної 
швидкості їзди, специфікації діаметрів коліс блимають. Коротко утримуйте або 
кнопку, щоб встановити специфікації діаметра колеса. 

1. 

Display Metric Imperial 

Riding speed KM/H MPH 

Total distance Km Mil 



Обмежена Гарантiя: 
1) Гарантiйний термiн виробу становить 1 рiк. Цей термiн не розповсюджуеться на батарею та 
витратнi матерiали. 
2) Гарантiйний термiн батареї та зарядного пристрою  становить 6 мiсяцiв. Шини,гальмівні колодки, 
гальмівні системи та  камери виробу вiдносяться до витратних матерiалiв, гарантiйний термiн для 
яких становить 1 мiсяць. 
*ремонт по гарантіі проводится у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження 
пристрою та частин пристрою не є гарантійним випадком.
3) Впродовж дii гарантiйного термiну клiєнту рекомендується кожнi 6 місяців  проводити технiчне 
обслуговування пристрою у сервiсному центрi. *Технічне обслуговування не є гарантійним 
ремонтом. Надання технічного обслуговування є платною послугою. Причини вiдмови в наданнi 
безкоштовного гарантiйного обслуговування: 
1) Несправнiсть, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.  
2) Попадання вологи у пристрій 
3) Несправнiсть, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими 
особами.
 4) Випадковi пошкодження або несправностi, якi виникли через недотримання умов зберiгання. 
5) Не вiдповiднiсть iнформацi"i на документi, що пiдтверджуе придбання/гарантiйному талонi з 
параметрами продукту. 
6) Пошкодження поверхонь виробу. 
7) Розбирання виробу, не передбачене цим Керiвництвом з експлуатацi
 Пошкодження або несправностi, якi викликанi поїздками пiд дощем або по калюжам. 
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