




TEXHIЧHI ХАРАКТЕРИСТИКИ LIKE.BIKE ZERO+: 

1. Основнi технiчнi характеристики пристрою :

Габарити ............................................. 1750 х 830 х 1150 мм 

Колiсна база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 мм 

Загальна вага пристрою ..................... 58кг 

Розмiр покришок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18х9.5-8 

Максимальне навантаження .............. 190 кг 

Максимальна швидкiсть ..................... 45 км/ год 

Максимальний кут пiдйому . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ° 

Колiр .................................................. □ Gunmetal □ Бiлий □ Червоний 

Тип пiвiски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . амортизацiйна 

2. Технiчнi характеристики батаре'i:

Тип батаре·1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIPEFO4  

€мнiсть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ 20Ah 

Напруга .............................................. □ бОV 

З. Технiчнi характеристики мотора: 

Модель мотора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . електро-мотор постiйного струму 

Потужнiсть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200W 

5. Технiчнi характеристики зарядного пристрою:

Вхiдна напруга (АС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АС180 N 240V 50 / бОНz 

Вихiдна напруга (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.4 ± 0.4V 

Час заряджання ................................. 5-8 годин 
(залежно вiд залишкового заряду) 

*Виробник залишаэ за собою nраво змiнювати характеристики пристрою без nоnередження 
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Руководство по 
эксплуатации 

аккумулятора LiFePO4 
60V1200Wt/h 

(Модель Like.Bike Zero+)



 Указания и меры 
безопасности 
Общие правила 

Обслуживание LiPefo4 
батареи должно выполняться 
только квалифицированным 
персоналом.  

Любой доступный материал 
батареи, такой как электролит 
или порошок, на коже или в 
глазах должен быть 
немедленно промыт большим 
количеством чистой воды. 
Затем обратитесь за 
медицинской помощью. 
Разливы на одежде следует 
смыть водой.  

Риск взрыва и пожара.  
Клеммы LiPefo4 батареи 
всегда под напряжением; 
поэтому не кладите предметы 
или инструменты на LiPefo4 
батарею. Избегайте коротких 
замыканий, слишком глубоких 
разрядов и слишком высоких 
зарядных токов. В случае 
пожара вы должны 
использовать огнетушитель 
типа D, пенный или 
углекислотный. 

Ни в коем случае не пытайтесь 
открыть или разобрать LiPefo4 
батарею. Электролит очень 
едкий. В нормальных условиях 
работы контакт с электролитом 
невозможен. Если корпус 
батареи поврежден, не 
прикасайтесь к открытому 
электролиту или порошку, так 
как они вызывают коррозию.  

Слишком глубокий разряд 
серьезно повреждает LiPefo4 
батарею и даже может быть 
опасным. Поэтому 
использование внешнего 
защитного реле обязательно. 

LiPefo4 батареи тяжелые. В 
случае аварии они могут стать 
снарядом! Соблюдайте 
осторожность, поскольку 
LiPefo4 аккумуляторы 
чувствительны к механическим 
ударам.  

При зарядке после того, как 
LiPefo4 батарея была 
разряжена ниже напряжения 
отключения разряда, или когда 
LiPefo4 батарея повреждена 
или перегружена, она может 
выделять опасную смесь газов, 
таких как фосфат. 

Несоблюдение инструкций по 
эксплуатации, ремонт, 
выполненный без 
оригинальных деталей, или 
ремонт, произведенный без 
разрешения, делает гарантию 
недействительной. 



Предупреждения 
перед 
транспортировкой 

LiPefo4 батарея должна 
перевозиться в 
оригинальной или подобной 
ей упаковке и в 
вертикальном положении.  
Если батарея находится в 
своей упаковке, 
используйте мягкие стропы, 
чтобы избежать 
повреждений. 
Никогда не поднимайте 
батарею за клеммы, 
поднимайте её только за 
ручки. 

 Утилизация LiPefo4

Батареи, отмеченные 
символом утилизации, 
должны быть обработаны 
через признанного 
оператора по утилизации. 
По договоренности они 
могут быть возвращены 
производителю. Батареи 
нельзя смешивать с 
бытовым или 
промышленным 
мусором.  . 



Общая информация о литий-железо-
фосфатных батареях

Литий-железо-фосфатные батареи (LiFePO4 или LFP)
являются наиболее безопасными из стандартных Li-Ion 
Преимуществом батарея LFP являются широкий
диапазон рабочих температур, отличные характеристики
при цикличной работе, низкое внутреннее сопротивление
и высокая эффективность.
Поэтому LFP - это наиболее эффективное сочетание для условий с высокой 
нагрузкой и большим количеством циклов.

Важные замечания:
1.Батарея LFP выйдет из строя, если напряжение на ней упадет до уровня
ниже 60V.
2. Батарея LFP выйдет из строя, если напряжение на ячейке увеличится
более 74V.

Эксплуатация:

Заряд новой батареи перед использованием.
В виду особенностей сборки, для достижения максимальной эффективности 
батареи необходимо провести балансировку ячеек батареи в период начала 
эксплуатации:
- оставлять устройство на зарядке после достижения полного заряда батареи
(загорелся зеленый индикатор на зарядном устройстве) на 4-6часов первые 3-5
полных зарядов.
- повторять полный цикл заряда раз в 2-3 недели (рекомендуется).

ВАЖНО!
Саморазряд – это отличительная особенность LFP. Это значит, что полностью
заряженный аккумулятор имеет свойство медленно терять накопленную энергию 
с течением времени. При длительном хранении аккумулятора он должен
подзаряжаться с периодичностью 1 раз в 30 дней.

Важно!
Шкала на дисплее не является ориентиром остаточного запаса хода.
Ориентир - либо текущий пробег на одометре, либо показатели напряжения
при включении аккумулятора. Напряжение 63V означает, что нужно
поставить скутер на зарядку. При напряжении ниже 62V , устройство
выключается и возобновит работу после постановки на зарядку.
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Обмежена Гарантiя: 

1) Гарантiйний термiн виробу становить 1 рiк. Цей термiн не 

розповсюджуеться на батарею та витратнi матерiали. 
2) Гарантiйний термiн батареї та зарядного пристрою  становить 6 

мiсяцiв. Шини,гальмівні колодки, гальмівні системи та  камери 

виробу вiдносяться до витратних матерiалiв, гарантiйний термiн для 

яких становить 1 мiсяць. 
*ремонт по гарантіі проводится у разі виявлення заводського браку. 
Механічні пошкодження пристрою та частин пристрою не є 
гарантійним випадком.
3) Впродовж дii гарантiйного термiну клiєнту рекомендується кожнi 6 

місяців  проводити технiчне обслуговування пристрою у сервiсному 

центрi. *Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. 
Надання технічного обслуговування є платною послугою. Причини 

вiдмови в наданнi безкоштовного гарантiйного обслуговування: 

1) Несправнiсть, яка виникла через неправильне або агресивне 

використання пристрою.  
2) Попадання вологи у пристрій 

3) Несправнiсть, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт 

виробу не авторизованими особами.
 4) Випадковi пошкодження або несправностi, якi виникли через 
недотримання умов зберiгання. 
5) Не вiдповiднiсть iнформацi"i на документi, що пiдтверджуе 

придбання/гарантiйному талонi з параметрами продукту. 
6) Пошкодження поверхонь виробу. 
7) Розбирання виробу, не передбачене цим Керiвництвом з 
експлуатацi

 Пошкодження або несправностi, якi викликанi поїздками пiд дощем 

або по калюжам. 





CEPBICHI ВIДМIТКИ 

Дата Змiст гарантiйного звернення Коментарi 
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