
Обертання проти 
годинникової стрілки

Інструкція з експлуатації
портативного пилососа з 

функцією компресора Lydsto
(Модель: HD-SCXCCQ02)

Примітки і застереження
Перед використанням виробу уважно 
прочитайте та дотримуйтесь цієї інструкції. 
Після тривалої роботи корпус та 
повітропровідний шланг виробу нагріваються. 
Подальша експлуатація виробу дозволена 
лише після їх охолодження. Не забувайте 
очищати пилозбірник після збирання пилу, щоб 
уникнути пошкодження виробу. Не дозволяйте 
дітям використовувати цей виріб, оскільки це 
не іграшка.

II. Використання аксесуарів III. Предустановка значень IV. Накачування

V. Збір пилу VI. Очищення

Заряджання

I.  Індикація ємності батареї та процесу заряджання

Як використовувати повітропровідний шланг

Використання насадки-подовжувача

➀ Підключіть один кінець шлангу до гнізда 
на насосі.
➁ Другий кінець шланга підключіть до ніпеля 
шини, що накачується.

Мал. �
➀ Вибір режиму насосу або пилососу

(виберіть режим насоса).

➁ Вибір режиму насоса або пилососа (виберіть 
режим пилососу). Натисніть кнопку потужності один 
раз, щоб автоматично вибрати функцію збирання 
пилу. 

➀ Користувач може вибрати потужність та 
аксесуари в залежності від вимог (див. мал. 2). 
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Очищення

Натиснути

Примітки: ➀ Чистити можна тільки пилозбірник.
➁ Інші частини, крім пилозбірника, слід тримати 
далеко від джерел води.
➂ Пилозахисний кожух можна використовувати 
лише після висихання. В іншому випадку буде 
порушено фільтрацію пилу. 

➁           Вибір режиму насоса: Тиск можна 
встановити попередньо залежно від бажаного 
тиску в шинах.
➂ Підключіть шланг (як показано на мал. 1).
➃ Натисніть             двічі, щоб розпочати подачу 
повітря.
➄ Подача повітря припиниться, коли тиск у шині 
досягне заданого значення.

Почати накачування
Виберіть «Насос» (переведіть перемикач 
вліво)

Підключіть 
повітропровідний 
шланг

Щоб використовувати насадку-подовжувач, 
вставте її у сопло, що всмоктує, і 
зафіксуйте.

➀ ➁

Світлодіодний індикатор показує заряд 
батареї, що залишився, різними 
кольорами:
Зелений: ємність батареї ≥ 50%
Помаранчевий: ємність батареї від 20% 
до 50%
Червоний: ємність батареї < 20%, 
потрібна зарядка

1. Цей виріб не іграшка, не дозволяйте дітям 
використовувати його. Рекомендований вік користувача ‒ 
не молодше 16 років. Тримайте дітей на безпечній відстані 
від виробу під час роботи насоса.
2. У виріб вбудовано літієву батарею, тому не кидайте 
виріб у вогонь і не залишайте його в недозволених місцях. 
Літієва батарея може спалахнути або вибухнути через 
перегрівання, удар або проникнення води. Уникайте 
використання пристрою на сонці у транспортних засобах та 
інших місцях із високою температурою.
3. Не зберігайте при температурі нижче -10 і вище +45 ℃. 
В іншому випадку термін служби виробу скоротиться, а 
внутрішня батарея буде пошкоджена.
4. Якщо виріб не використовується протягом тривалого 
часу, також може бути пошкоджено батарею. 
Рекомендується заряджати виріб не рідше ніж один раз на 
три місяці.
5. Виріб має двигун постійного струму, який може 
генерувати електричні іскри під час використання. Тому не 
використовуйте виріб у легкозаймистому та 
вибухонебезпечному середовищі.
6. Не використовуйте виріб протягом 35 хвилин поспіль. 
Рекомендується робити перерву на 20 хвилин кожні 35 
хвилин використання. Негайно вимкніть виріб у разі 
незвичайного шуму або перегріву під час використання.
7. Перед встановленням тиску накачування перевірте 
правильність вибраних одиниць виміру. В іншому випадку 
може статися розрив шини та інші нещасні випадки. 
Перетворення одиниць виміру показано нижче: 1 бар = 
14.5 фунтів на квадратний дюйм, 1 бар = 100 кПа.
8. Не залишайте виріб без нагляду та спостерігайте за тим, 
що відбувається, щоб запобігти перевищенню тиску 
накачування, коли значення не було встановлено.
9. Використовуйте виріб у сухому та чистому приміщенні, 
оскільки потрапляння бруду та пилу може пошкодити його. 
Виріб не є водонепроникним. Тому не промивайте його 
водою (мити можна тільки пилозбірник).
10. Вчасно мийте пилозбірник після збирання пилу. 
Встановлювати пилозбірник на місце рекомендується після 
того, як він висохне.

Перед першим використанням повністю 
зарядіть акумулятор. Підключіть USB-
кабель до зарядного пристрою на 5 В 
(можна придбати окремо) та до 
відповідного гнізда на виробі. Під час 
заряджання індикатор ємності відображає 
різні стани заряджання наступною 
колірною індикацією:
Постійний червоний: процес заряджання 
батареї.
Постійний зелений: батарея повністю 
заряджена.

Аксесуари

Інструкція користувача
Знайомство з виробом

ПоясненняТехнічні характеристики Діагностика та усунення 
несправностей

Вигляд знизу

Вигляд знизу

Світлодіодний 
індикатор стану 

батареї

Розгорнути

➀ Екран індикатора
➂ Світлодіодний індикатор ємності батареї 
➃ Гніздо для підключення зарядного кабелю 
➄ Гніздо для підключення повітропровідного шлангу
➅ Перемикач «Насос/Пилосос»  
➆ Перемикач потужності пилососу 
➇ Кнопка відкидання кришки пилозбірника 
➈ Всмоктуюче сопло

��  Пилозбірник

Точне налаштування
Після вибору режиму натисніть «+» або «-», щоб 
встановити потрібне значення. Натисніть та утримуйте 
«+» або «-», щоб прискорити зміну значень.
Якщо під час налаштування значення блимає, це 
означає, що кінцеве значення тиску ще не 
встановлено; якщо значення горить постійно – 
значення тиску встановлено остаточно.
Кнопка увімкнення насоса.

Перемикач режимів роботи

Почати збирання пилу Очищення пилозбірника

Увімкнено режим "М'яч": значення за замовчуванням 8 PSI.
Діапазон значень: 4-16 PSI

Увімкнено режим «Велосипед»: значення за замовчуванням 45 PSI.
Діапазон значень: 30-65 PSI

Індикатор режиму не горить: доступне регулювання користувача; 
значення за замовчуванням 240 кПа. Діапазон значень: 20-990 
кПа; 3-150 PSI; 0,2-10,3 бар

Увімкнено режим «Мотоцикл»: значення за замовчуванням 2,4 бар.
Діапазон значень: 1,8-3,0 бар

Індикатор автомобільного режиму увімкнено: значення за 
замовчуванням 2,5 бар.
Діапазон регулювання: 1,8-3,5 бар

Натисніть кнопку «Mode» («Режим роботи»), щоб переключитися 
між наступними п'ятьма режимами. Перед накачуванням 
встановіть необхідний тиск повітря. Натисніть і утримуйте 
перемикач режимів для перемикання між значеннями одиниць 
вимірювання "KPa", "PSI" та "Bar" ("кПа", "фунт на квадратний 
дюйм" і "бар".
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Type-C 

HD-SCXCCQ02

Стандарт

5В
Номінальна 

напруга

Найменування 
виробу

Модель виробу

Портативний пилосос з 
функцією компресора Lydsto

Вага нетто

Діапазон тиску 
накачування

Робоча 
температура

Ємність батареї

Габаритні 
розміри виробу

560г

Низький рівень 
шуму під час роботи Нижче 90 дБ на відстані 1м

Швидкість подачі 
повітря 12 хв (шини 195/ 65 R15, 0-35 PSI)

Максимальний 
тиск 

всмоктування
7 кПа

Інтерфейс 
заряджання

3~120 PSI

-10℃~ +45℃

2500 мАг (18.5 Вт год)

315×54×54 мм (без аксесуарів)

Час зарядки 3-5 год
(максимальний зарядний струм: 2А)

Не збільшується або 
не зменшується 
значення тиску.

Несправність

Колір індикатора 
живлення під час 
завантаження не 

відповідає кольору в 
режимі очікування.

Виріб не збирає пил 
або має низьку 

потужність 
всмоктування.

1. Перевірте, чи достатньо заряду батареї.
2. Перевірте герметичність повітропровідного 
шлангу.
3. Переконайтеся, що шланг подачі повітря 
щільно під'єднаний з обох кінців.
4. Переконайтеся, що об'єкт, що накачується, 
герметичний.

1. Перевірте, чи достатньо заряду батареї.
2. Переконайтеся, що всмоктувальне сопло 
надійно закріплене.
3. Перевірте, чи не засмічена сітка фільтра.

Повітряний потік 
слабкий.

1. Перевірте, чи правильно під'єднано 
повітропровідний шланг.
2. Перевірте, чи достатньо заряду батареї.
3. Перевірте, чи поточний тиск у шинах не 
перевищує встановленого значення.

Спосіб усунення

Виріб не подає 
повітря після 
ввімкнення.

Виріб виконує 
функцію подачі 

повітря, але тиск, що 
відображається, 
дорівнює нулю.

Ви обрали не той режим. Спочатку перейдіть 
у режим введення значень, коли на екрані 
індикатора не горить жоден із значків режиму 
накачування, а потім встановіть необхідне 
значення з діапазону 3-150 PSI.

Виріб не призначений для накачування 
предметів, що потребують низького тиску 
накачування, таких як повітряні кулі.

На літієвій батареї відбувається падіння 
напруги під час розрядки, внаслідок чого колір 
індикатора живлення під час накачування не 
збігається з кольором у режимі очікування. Це 
не є несправністю.

Повітро-
провідний 

шланг

USB-кабель Насадка-
подовжувач

Голка для 
накачування

Пластикова 
насадка

Адаптер 
сопла

Номінальний 
струм 2А

①②
③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

11

-71- -2- -3-    -4- -5-   -6- -7-

-8- -9-   -10- -11- -12- -13- -14-

➁ Сенсорна кнопка

➉ Пилозахисний кожух

Табло індикації стану батареї

Виберіть функцію 
збирання пилу 
(переведіть перемикач 
праворуч)

Перемикання потужності
(Натисніть один раз, щоб вибрати 
низький рівень потужності. Натисніть 
двічі, щоб вибрати високу потужність)

Утилізація
Відомості про утилізацію і переробку відходів 
електричного та електронного обладнання: це 
маркування свідчить про те, що з цим виробом не 
слід поводитися як із побутовим сміттям. Для 
захисту довкілля і здоров’я людей від шкоди через 
неконтрольоване видалення відходів утилізуйте 
пристрій належним чином для можливого 
подальшого повторного використання природно-
сировинних ресурсів.

Гарантія
Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені,
що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає 
право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. 
Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про 
захист прав споживачів та регулюються законодавством 
України. Технічне обслуговування обладнання не входить до 
переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних 
зобов’язань. Компанія залишає за собою право відмовитися 
від гарантійного ремонту у випадку недотримання 
нижчезазначених умов гарантії.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого 
гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, 
серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, 
чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації 
про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста 
відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого 
протоколу пуску та акту готовності обладнання до 
пусконалагоджувальних робіт.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам 
ознайомитися з інструкцією по експлуатації. 
Гарантія не розповсюджується на _________________
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське 
маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, 
мають сліди переклеювання або відсутні на обладнані.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил 
транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання 
обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в 
конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також 
використання деталей, комплектуючих, програмного 
забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення 
матеріалів не передбачених нормативними документами.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження 
обладнання споживачем або третьою стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність 
обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар 
блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження 
обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам 
параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, 
ненормованими коливаннями напруги та іншими 
несправностями ліній електроживлення, що призводить до 
характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, 
контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання 
експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в 
інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди 
стороннього втручання або була спроба несанкціонованого 
ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження 
обладнання заподіяного попаданням всередину виробу 
сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини,пилу, комах, тощо.
УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного 
обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні 
сервісні центри за посиланням: https://service.ctrs.com. ua/

Виробник: "Гуандун Юмі Технолоджі Ко., Лтд", кімната 201, будинок 
№ 1, провулок Дунсан, Хенцзян, Фушань, місто Ліаобу, Дунгуань, 
провінція Гуандун, КНР

Імпортер вказаний на упаковці.




