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Дякуємо за вибір Xiaomi 70Mai Dash Cam
Відеореєстратор 70mai Lite оснащений професійним чипом відеозапису та датчиком зображення для зйомки високоякісних відеороликів.
Активація відеореєстратора 70mai Lite
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Відеореєстратор 70mai Lite необхідно активувати за допомогою Додатку 70mai. 
Щоб завантажити та встановити Додаток, виконайте пошук за запитом “70mai” у 
Google Play Store (Android) або App Store 
(iOS). Додаток також можна завантажити шляхом сканування наступного QR-коду:
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Виберіть «Додати пристрій» у Додатку 70mai та виконайте активацію, 
дотримуючись підказок.
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Огляд виробу
Індикатор
Функціональні кнопки


Кнопка живлення
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Динаміки
Камера
3. Встановіть кріплення камери на лобове скло 
Зніміть захисну плівку з кріплення і приклейте основу кріплення до центру електростатичної наклейки. Переконайтеся, що корпус відеореєстратора розташований паралельно землі. Натисніть на кріплення, щоб щільно прикріпити його до електростатичної наклейки.
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4. Підключіть USB кабель до прикурювача 
Вирівняйте кабель з верхнім краєм лобового скла і закріпіть його вздовж сторони розміщення пасажира та ящика для рукавичок, як показано нижче. Підключіть кабель до адаптера живлення та вставте адаптер  в прикурювач.
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Примітка: Гніздо прикурювача може розташовуватися в іншому 

місці автомобіля. Зображення надано лише для довідки.
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Примітка: Ви можете приховати кабель живлення під гумовим ущільнювачем, відсунувши його ломиком.
5. Налаштуйте кут відеореєстратора 
Увімкніть відеореєстратор та налаштуйте кут камери за допомогою екрана попереднього перегляду, щоб камера була спрямовано вперед.
Аксесуар 
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Цей пристрій можна використовувати разом з кріпленням 70mai GPS (продається окремо). Після належної установки та підключення тримача, можна увімкнути ADAS та інші функції пристрою. Відскануйте наведений нижче QR-код для доступу до он-лайн - посібника користувача.
Запобіжні заходи
Уважно прочитайте всі запобіжні заходи та інструкції перед використанням виробу, щоб забезпечити правильне та безпечне використання.
1. Цей відеореєстратор записує відео за межами транспортних засобів, що рухаються. Він не може захистити водіїв і пасажирів від будь-яких аварій. Ми не несемо жодної відповідальності, якщо користувач буде задіяний у будь-якій дорожньо-транспортній пригоді та/або нести будь-які збитки через несправність виробу, втрату інформації або роботу виробу.
2. Через відмінності в типі транспортного засобу, перевагах водіння, навколишньому середовищі та інших відмінностях, частини виробу за певних обставин або сам виріб може не працювати належним чином. Пристрій може записувати з помилками через втрату джерела живлення, аномальну температуру та/або вологість, зіткнення, пошкодження картки TF та через інші причини. Ми не гарантуємо, що всі записані відео будуть повністю врятовані в будь-якій ситуації. Зображення, записані цим виробом, є лише для довідки.
3. Встановлюйте виріб правильно. Не закривайте водієві поле зору. Не перекривайте подушки безпеки. Тримайте виріб на відстані не менше 20 см від водія та пасажирів. Неправильна установка виробу може спричинити поломку виробу або травмувати користувача.
4. Використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій, кабель живлення та інші комплексні аксесуари, щоб уникнути збоїв, пов'язаних із невідповідністю деталей. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, пов'язані з використанням нестандартних автомобільних зарядних пристроїв.
5. Карта пам’яті не входить в комплект поставки; її необхідно купувати окремо.
6. Використовуйте TF-карту об’ємом від 16 ГБ до 64 ГБ зі швидкістю читання та запису не нижче 10 класу. Відформатуйте TF - картку перед її використанням.
7. Не вставляйте та не виймайте TF-карту, коли виріб працює, щоб не пошкодити TF-карту.
8. TF-карта може бути пошкоджена після багаторазового використання. Замінюйте TF-картки вчасно, щоб підтримувати належну якість запису. Ми не несемо жодної відповідальності за несправність TF-карт.
9. Цей пристрій має вбудований незнімний акумулятор. Не розбирайте пристрій самостійно. Забороняється піддавати акумулятор (комплект акумуляторів або акумулятор в зборі) впливу високих температур, наприклад прямих сонячних променів, вогню та ін.
У разі неправильної заміни акумулятора існує ризик вибуху, тому потрібно замінювати акумулятор на такий самий або аналогічний тип акумулятору.
10. Забороняється піддавати пристрій дії крапель та бризок води. Тримайте пристрій сухим, щоб уникнути збою акумулятора.
11. Якщо акумулятор деформується, розбухає або починає протікати під час використання або зберігання, негайно припиніть використання відеореєстратора, щоб уникнути проблем з безпекою та зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
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12. 
Не трясіть і не натискайте на виріб. Сильні удари або трясіння можуть завдати непоправної шкоди виробу.
13. Не очищайте цей виріб хімічними розчинниками або миючими засобами.
14. Тримайте цей виріб подалі від сильних магнітних полів, щоб уникнути пошкодження.
15. Не використовуйте відеореєстратор при температурі вище 60°С або нижче -1О °С.
16. Будь ласка, зверніть увагу, що під час роботи пристрою температура корпусу підвищується.
17. Використовуйте цей відеореєстратор лише для цілей, дозволених законом.
Модель: Midrive D08
Датчик зображення: SONY IMX307
Роздільна здатність: 1920×1080
Камера: FOV 130°
Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ 2,4 ГГц
Гіроскоп: датчик прискорення 
Розширене сховище: карта MicroSD ємністю 16-64 ГБ, з характеристиками читання та запису не нижче класу 10          Системи, що підтримуються: Android4.4/iOS9.0 або вище
Джерело живлення: автомобільний прикурювач       Тип акумулятора: літій-полімерний акумулятор  Ємність акумулятора: 500 мА ч
Вхід: 5 В 1.5 А
Робоча температура: від -10℃ до 60℃
Розміри: 82 × 58,2 × 40,5 мм
Комплектація 
1. Відеореєстратор 70mai Lite - 1 шт.
2. Кабель USB - 1 шт.
3. Адаптер живлення - 1 шт.
4. Електростатична наклейка - 1 шт.
5. Теплостійкий клей - 1 шт.
6. Монтажний кронштейн - 1 шт.
7. Інструкція з експлуатації - 1 шт.










































Інструкція з експлуатації відеореєстратора 


Xiaomi 70Mai Dash Cam Pro Lite


 (Midrive D08)





USB Інтерфейс   	





Слот для	 	 карти пам’яті





Встановлення


Встановіть виріб, використовуючи спосіб нижче.





Наклейте електростатичну наклейку 


Очистіть лобове скло та наклейте електростатичну наклейку на рекомендовану ділянку, як показано на малюнку нижче. Переконайтеся, що ви видалили бульбашки повітря між наклейкою та склом.








2. Встановіть кронштейн


Зафіксуйте кронштейн на відеореєстраторі, як показано на малюнку нижче.  При правильній фіксації пролунає звук клацання.
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Стійка А








