
 

Очищувач повітря

Series 1000i

 
Фільтрація часток розміром

0,02 мкм

Відображення рівня вмісту алергенів

До 63 м2

Автоматичний режим, режим сну й

додаток

 

AC1214/10

Інтелектуальне очищення
Під’єднання до чистішого повітря

Завдяки професійній функції розпізнавання очищувач повітря Philips серії 1000i автоматично

перевіряє та очищує повітря. Ідеально підходить для спалень, має тихий автоматичний нічний

режим.

Інтелектуальне очищення

Візуальна інформація про якість повітря

3 автоматичні режими: загальний, усунення алергенів та нічний

4 ручні налаштування, включаючи турбошвидкість

Автоматично контролює повітря, реагує та очищує його

Тривала продуктивність

Ідеальний для малих та середніх кімнат

Високий ступінь очищення

Захоплює 99,97% частинок, які проходять крізь фільтр

Зменшує к-сть алергенів, газів, запахів

Із додатком Air Quality App

Поради щодо вирішення проблеми з алергенами

Відстежуйте якість повітря у приміщенні та на вулиці

Керуйте очищувачем із будь-якого місця



Очищувач повітря AC1214/10

Основні особливості

Фільтрація 99,97%

Створено з використанням системи багатоетапної

активної фільтрації, що захоплює до 99,97% частинок,

які проходять крізь фільтр, розміром 0,3 мікрона – а

це розмір найпоширеніших алергенів, які

переносяться повітрям, таких як пилок, пил, часточки

шкіри домашніх тварин тощо.

Візуалізація якості повітря

У реальному часі AeraSense показує індекс IAI на

цифровому дисплеї та за допомогою кольорового

кільця на панелі приладів очищувача повітря.

Цифровий дисплей є покажчиком якості повітря у

приміщенні. Кольорове кільце надає додаткову

візуальну інформацію від блакитного (хороша якість

повітря) до червоного кольорів (погана якість

повітря).

3 автоматичні режими

Очищувач повітря Philips має 3 автоматичні

налаштування очищення: загальний режим,

надчутливий режим усунення алергенів та нічний

режим, що автоматично зменшує яскравість

індикаторів та швидкість вентилятора, коли в кімнаті

стає темно. Можна вибрати потрібний режим для

персоналізації та оптимізації очищення.

4 ручні налаштування

Крім 3 автоматичних режимів, очищувач має також

4 ручні режими. Виберіть одне з чотирьох

налаштувань швидкості: від надзвичайно тихого

"Швидкість 1" до надпотужного режиму

"Турбошвидкість". Виберіть оптимальний варіант для

очищення.

Технологія AeraSense

Технологія Philips AeraSense, яку можна порівняти із

професійним датчиком, – високоефективна

технологія, яка фіксує навіть найменші зміни якості

повітря у приміщенні. Вона постійно контролює

повітря й автоматично налаштовує швидкість

вентилятора, коли виявляє зміни частинок.

Очищувач із дистанційним керуванням

Керуйте очищувачем повітря з будь-якого місця за

допомогою підключеного додатка. Вмикайте очищувач

повітря, змінюйте швидкість вентилятора або

перевіряйте термін експлуатації фільтра за

допомогою додатка Air Matters.

Відстежуйте якість повітря

Використовуйте додаток для перевірки якості повітря

у приміщенні та на вулиці. Очищувач повітря постійно

надає додатку інформацію про якість повітря у

приміщенні, до якої потім додається інформація про

забруднення та пилок на вулиці для створення

повного уявлення про якість повітря.

Поради щодо вирішення проблеми з алергенами

На основі якості повітря у приміщенні та на вулиці

додаток даватиме Вам поради щодо вирішення

проблеми з алергенами.

Ідеальний для малих та середніх кімнат

Очищувач повітря Philips створено для малих та

середніх кімнат, таких як спальня. Його

рекомендовано використовувати для кімнат площею

до 18,5 m2.

Високий ступінь очищення

Доведено, що очищувач повітря Philips серії 1000 з

ультрасучасною технологією розпізнавання та

очищення зменшує кількість алергенів, запахів та

летких органічних сполук. Фільтр попереднього

очищення та фільтр True HEPA видаляють частинки.

Фільтр з активованим вугіллям зменшує кількість газів

та запахів.
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Специфікації

Ефективність

Площа кімнати: 63 (NRCC стандарт) м²

Видалення частинок розміром 0,3 мкм: 99,97 %

Видалення наддрібних частинок: 20 нм

Рекомендована тривалість експлуатації HEPA:

4800 годин(-и)

Рекомендована тривалість експлуатації фільтра з

активованим вугіллям:

2400 годин(-и)

Рівень шуму: 32–62 дБ(A)

Характеристики

VitaShield IPS

Технологія AeraSense

Інформація про якість повітря: Цифрова

Датчик PM2.5

Режими: 3 автоматичні режими

Швидкість вентилятора: 4 ручні налаштування

Швидкість вентилятора: 4 ручні налаштування

швидкості

Замок від дітей

Функція блокування для збереження чистоти

повітря і попередження

Двигун: Постійний струм

Конструкція та покриття

Колір (кольори): Відбілювання

Колір панелі керування: Чорний 7C

Тип панелі керування: Сенсорна панель

Матеріал основного корпусу: ABS

Технічні характеристики

Напруга: 220–240 В

Частота: 50 / 60 Гц

Довжина шнура: 1,8 м

Вага та розміри

Вага виробу: 5,21 кг

Вага з упаковкою: 6,64 кг

Розміри виробу (ДxШxВ): 210 x 325 x 543

Розміри упаковки (ДxШxВ): 257 x 371 x 603 мм

Країна виготовлення

Виготовлено у: Китай

Надійність

Упаковка: > 90% перероблених матеріалів

Посібник користувача: 100% перероблений папір

Обслуговування

2 роки гарантії
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