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КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК 

 
Отвір для плавкого волокна 

 

   Роз’єм для підключення 

   живлення 

 

 

 

 

   Індикатор стану акумулятора 

 

   Індикатор стану нагрівання 

 

 

 

 

 

 

 

   Кнопка увімкнення/вимкнення 

 

   Кнопка вивантаження 

 

 

 

 

   Кнопка завантаження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
 

 

1. Натисніть кнопку 

увімкнення/вимкнення і утримуйте 

протягом 3 секунд для увімкнення 

ручки. Індикатор стану нагрівання 

почне світитись червоним кольором і 

нагрівання почнеться автоматично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Коли індикатор стану нагрівання 

починає світитись зеленим 

кольором, натисніть кнопку 

завантаження щоб почати подачу 

плавкого волокна. Просовуйте 

волокно у відповідний отвір до 

тих пір, поки волокно не почне 

виходити із сопла. Натисніть цю 

кнопку знову.  
 
 
 
 

3. Натисніть кнопку вивантаження 

щоб автоматично видалити 

плавке волокно. Через 15 секунд 

ручка автоматично припинить 

процес видалення волокна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення і утримуйте її протягом 3 

секунд для вимкнення ручки. Після вимкнення ручки плавке 

волокно автоматично видалиться. 

 

Примітка: якщо ручка перебуває без використання протягом 2 

хвилин, вона автоматично вимикається.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Якщо індикатор стану акумулятора починає світитись, а потім 

повільно блимати червоним кольором, це свідчить про низький 

рівень заряду акумулятора і необхідність його заряджання. 

Зарядіть акумулятор (використовуйте USB-кабель із будь-яким 

адаптером живлення, що має вихідні характеристики 5 В, 1 А або 

вище, або шляхом підключення USB-кабелю до відповідного USB-

роз’єму комп’ютера). 

 

Примітка: Якщо індикатор стану акумулятора швидко блимає 

червоним, це означає, що через 10 таких блимань живлення ручки 

вимкнеться. Індикатор стану акумулятора під час заряджання 

перестає блимати. Після повної зарядки індикатор світиться 

зеленим кольором. 

 

 

 

 

 

Примітка: 

1. На тривалість нагрівання ручки можуть впливати умови навколишнього 

середовища, наприклад, температура. 

2. Кінець плавкого волокна необхідно правильно обрізати перш ніж завантажувати 

його у відповідний отвір. 

3. Рекомендуємо завжди видаляти волокно з ручки після завершення друку. 

 

 

 

 

 

 

 



СКЛАД КОМПЛЕКТУ 
 

 
 

3D-ручка Плавке волокно USB-кабель Керівництво з використання      Трафарети 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Даний пристрій може використовуватись дітьми віком понад 3 роки і дорослими. 

2. НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ вставляти у отвір для плавкого волокна будь-які інші матеріали 

або предмети. 

3. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ використання плавкого волокна інших виробників. 

4. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ зберігати або тримати ручку поблизу води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ 
 

1. Режим роботи – високотемпературне плавке екструзійне формування 

2. Формування – трьохвимірне 

3. Діапазон друку – необмежений 

4. Матеріал для друку – полікапролактон 

5. Електричні параметри – 5 В пост.стр., 1 А, 5 Вт 

6. Джерело живлення – вбудований акумулятор, комп’ютерний USB-порт або блок 

живлення із вихідними параметрами 5 В та 1 А або вище. 

7. Діаметр сопла – 0,7 мм 

8. Діаметр плавкого волокна – 1,75 мм 

9. Габаритні розміри пристрою – 150 х 33 х 33 мм 

10. Вага-нетто пристрою – 78 г. 

 

 

ОБРІЗАННЯ ПЛАВКОГО ВОЛОКНА 
 

 
Правильно  Неправильно  Неправильно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 

Будь-ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій при виникненні будь-яких 

несправностей. 

 

Проблема Причина Рішення 

Індикатор стану нагрівання 

не світиться 

Акумулятор повністю 

розряджений 

Зарядіть акумулятор 

Дефект МП-плати Відремонтуйте або замініть 

МП-плату 

Плавке волокно не виходить 

із сопла 

Забилось сопло Замініть блок сопла 

Не була досягнута робоча 

температура 

Замініть блок сопла або 

перевірте МП-плату 

Шестірні просковзують Витягніть волокно, почистіть 

шестерні, відріжте 

затиснутий відрізок волокна 

Не завантажується волокно 

 

Видаліть волокно і 

правильно обріжте його 

кінець 

Дефект МП-плати Відремонтуйте або замініть 

МП-плату 

Низька температура 
Дефект нагрівального 

елементу 

Замініть блок сопла 

 


