
  
 
 
 
 
 
 
 

KS-S18 
Посібник 
користувача  



УВАГА 
Моноколесо  призначено для пересування на вулиці та на короткі 
відстані. 
 
БЕЗПЕКА – ПІРОРИТЕТ НОМЕР ОДИН! Катайтесь  ЗА МІСЦЕВИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ!Посібник користувача, наведений нижче, є 
швидким і зручним посібником для кінцевого користувача щодо 
безпеки та функцій/функцій елементів. Ми не можемо забезпечити 
охоплення всіх типів надзвичайних ситуацій. Тому ми  нагадуємо вам 
дуже уважно прочитати цей посібник і їздити уважно, щоб 
забезпечити свою безпеку.Катання на свіжому повітрі, як і будь-яка 
активність на свіжому повітрі, супроводжується своїми ризиками. Ви 
ризикуєте отримати серйозну небезпеку та травму, якщо впадете, 
зіткнетеся або втратите контроль під час їзди, будь ласка, їдьте 
обережно та на свій страх і ризик. 
Дякуємо, що придбали моноколесо  King Song!
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1. Пристрій та аксесуари  
1.1 Зовнішній вигляд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Фара 
2. Порт USB 
3. Порт зарядного пристрою 
4. Кнопка живлення 
5. Ручка візка 
6. Кнопка ручки візка 
7. Педаль 
8. Стоп-сигнал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      9.Амортизатор  

10  Рама  
11 Рама амортизатора  
12 Корпус  
13 Резиновий корпус  
14 Бризговий щиток  
15 Батарея  
16 Шина  
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a. Характеристики  
 

Модель  KS-S18 

Максимальна швидкість  Повна швидкість розблокована через 10 
км. Максимальна швидкість 50 км/год 
(заводські налаштування сигналізації: 
рівень 1-18 км звукова сигналізація, рівень 
2- 19 км звукова сигналізація, рівень 3- 
звукова сигналізація з нахилом). 

Запас зоду  До 100km 

Кут підєму  До 35° 

Батарея  Номінальна потужність: DC 74V 
Верхня напруга зарядки: DC 84V Номінальна 
потужність: 1110Wh 
 

Рабоча температура  -5℃/+45℃ 

Максимальне 
навантаження  

До 120kg 

Зарядний пристрій модель  XVE248-8400250 

Зарядний пристрій  Input AC 80~240 V / Output DC 84V 2.5A 

Час на зарядку  До  6 годин  
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Потужніть мотору  2200w 

Максимальна потужність  5000w 

  

Розмір та вага  

Розмір  657-557mm(H) * 530mm(L) * 200mm(W) 

Упаковка  630 * 300 * 750(mm) 

Аммортизатор  200-57 повітряний  

Характеристики Амортизатора  За допомогою змінного важеля колесо має 
відстань амортизації 100 мм, яка передається на 
задню пружинну підвіску з ходом 57 мм. 

Висота педалі  210-110mm 

Покришка  18inch Diameter 3.0" inch 
Вага  24.9 Кг  
Порти  Порт зарядки, порт перемикання, порт датчика 

освітлення, розрядний порт USB 
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Заходи безпеки  

Датчик підйому  Датчик підйому точно визначає і 
визначає, коли колесо відривається від 
землі, щоб зупинити обертання шини. 

Захист від перекату 45° ліворуч і праворуч. (Двигун зупиняється 
при нахилі понад 45°) Поставте машину 
вертикально на землю, вона перезапуститься 
автоматично, не потрібно перезапускати 
вручну. 

Швидкість  Звуковий сигнал або голосовий сигнал при 
перевищенні граничної швидкості 

Захист від низького заряду 
батареї 

Захист від низького заряду акумулятора 
активований на 30% акумулятора, швидкість 
буде зменшуватися лінійно; коли рівень 
заряду батареї нижчий за 5%, голосове 
сповіщення про заряд, коли акумулятор на 0%, 
передня частина педалі підніметься, щоб 
сповільнитися до повної зупинки 

Захист від 
перевищення 
температури  

Коли материнська плата досягне 80 ℃, це 
призведе до нахилу назад. Коли двигун досягне 
120 ℃, це призведе до нахилу назад. 
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Сигналізація  

Вимк/Увімк  Коротке натискання клавіші живлення: увімкнення 
Тривале натискання: почути клацання, а потім 
вимкнути 

Індикатор батареї Світлодіод показує рівень заряду батареї, коли 
живлення EUC увімкнено в стані спокою 

Характеристики плати  

Основна плата  Материнська плата розроблена з 4-шаровою 
структурою, що забезпечує кращу стабільність 
роботи. 12 великих індивідуальних 
імпортованих MOS TO-247 для достатньої 
підтримки двигуна потужністю 2200 Вт. MOS 
кріпиться до алюмінієвої рами кузова колеса 
для кращого розсіювання тепла. 

Bluetooth Bluetooth 4.0.  

USB Output  3.0 

Фара  Дальнє світло 2*5 Вт з коротким світлом 2*4 Вт. 
Подвоює потужність 16x, забезпечуючи чудове 
освітлення вночі. 
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Контроль температури  Температура материнської плати постійно 

контролюється, щоб забезпечити безпеку 
водія. 

Ручка  Алюмінієва ручка, призначена для 
ергономічного штовхання або підйому 
колеса. 

Мотор  Більш потужний двигун 2200 Вт, який 
забезпечує максимальний крутний 
момент 140 Нм, забезпечуючи швидке 
прискорення 

Амортизатор  Унікальна Х-образна система підвіски. 
Підвіска рівня Racing забезпечує 
максимальну підтримку та амортизацію 

Упаковка  

Комплектація  1x Зарядний пристрій , 1x Інструкція , 1x 
Насос 
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i. б. Особливості 
ii.  Дизайн, натхненний спортивним моноколесом . Аеродинаміка 

з системою забору повітря. Агресивний дизайн кривизни. 
iii. ii. Система пневматичної підвіски амортизаційної системи 

змінного зв'язку з використанням підвіски 200-57. 
iv. 1. Х-подібний хід підвіски 100 мм. 
v. 2. Підвіска є взаємозамінною та дозволяє вносити особисті 

зміни та індивідуальний стиль їзди. 
vi. 3. Регульована система пневматичної підвіски від увімкнення до 

вимкнення. У вимкненому стані все ще реагує на великі 
нерівності, але буде їздити як колесо без підвіски. 

vii. 4. Поворотний перемикач для регулювання чутливості. 
viii. 5. Різний тиск можна регулювати відповідно до ваги водія.. 
x Ергономічний дизайн, зосереджений на досвіді користувача, 
з’єднує колесо з водієм. 
xi Конструкція 12 MOS підключена до алюмінієвої рами для 
швидкого розсіювання тепла без необхідності вентилятора.
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ix. Ергономічна ручка, призначена для штовхання та 
підйому, яку можна заховати всередині каркаса, 
коли вона не використовується. 

x. x Перше високопродуктивне колесо з обмеженою 
проводкою з усіма ключовими компонентами, 
розміщеними на друкованій платі. 

xi. xi Задній ліхтар, що відображає рівень заряду 
батареї, сигнали гальмування та поворотів — усе це 
в одному пристрої. 

 
2. Безпека 
Як спортивний і допоміжний транспортний пристрій на відкритому повітрі, 
серйозні травми можуть виникнути в будь-який час під час їзди. Будь ласка, 
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ, ПЕРЕД ЦиМ РЕГУЛЯРНО НВАЙТЕСЬ ТА ПРАКТУЙТЕСЯ 
КРОК ЗА УСТАНОВКАМИ. УВАЖНО  ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ, ЩОБ 
ОБМЕЖИТИ РИЗИК ТРАВМ. 
2.1 Важливо 
• Не робіть швидких прискорень чи уповільнень, не нахиляйтеся вперед чи 
нахиляйтеся назад. 
• Не використовуйте EUC, якщо є ризики випадкових збоїв. 
• Коли є сигнал перевищення потужності, перенапруги, низького заряду 
акумулятора 
, будь ласка, негайно уповільніть.
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• Будь ласка, пам'ятайте: більшість аварій спричинені швидким 
прискоренням або уповільненням. Тому, будь ласка, 
використовуйте EUC належним чином, щоб захистити пристрій 
і себе. 
2.1 Увага 
• Будь ласка, носіть шолом, рукавички. 
Налокітники/наколінники або інший захисний одяг. 
• Будь ласка, перевірте пристрій перед поїздкою, щоб 
переконатися, що деталі не ослаблені або пошкоджені. 
• Коли пішоходи переповнені, будь ласка, уповільніть 
швидкість, щоб відповідати їх швидкості. 
• Переносячи пристрій, переконайтеся, що живлення вимкнено. 
• Не їздіть по шосе або будь-яким іншим забороненим місцям. 
• Не їздіть по нерівних або вибоїстих поверхнях, таких як 
брудна або галька. 
• Не їздіть по мокрій, слизькій поверхні, особливо засніженої. 
• Будь-яким особам до 12 років суворо заборонено 
використовувати EUC. 
• Не катайтеся в похмурих зимових умовах. 
• Їзда задом небезпечна. Намагайтеся уникати їзди задом, 
якщо не гарантована безпека. 
• Не стрибайте з EUC.
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ДОДАТОК 
• Для Android apk: будь ласка, перейдіть на наш офіційний веб-
сайт: www.kingsong.com, для Android apk можна завантажити. 
• Для програми IOS: будь ласка, завантажте з Apple Store, 
«kingsong» є точним. 

Android            IOS 
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2.1 Режим їзди 
Режим їзди відноситься до крутного моменту під час старту та гальмування. 
Експертний режим / Режим їзди / Режим навчання уповільнення, поворот 
тощо. 
Режим їзди та режим Expert призначені для райдерів, які хочуть більшої 
продуктивності. 
Режим досвіду може задовольнити групу, яка хоче виконувати такі навички, 
як стрибки, а також він може уникнути нахилу педалі назад під час підйому 
або спуску з крутих пагорбів. 
2.2 Самоперевірка та горизонтальне калібрування 
По-перше, увімкніть EUC і тримайте його нерухомо на землі, поки він не 
знайде баланс. Потім увійдіть у додаток і підключіться за допомогою 
колеса, щоб перевірити інформацію про пристрій. 
 
3. Запобіжні заходи та підготовка 
3.1 Запобіжні заходи 
• Будь ласка, знайдіть гладку поверхню для вправ. 
• Розігрійте своє тіло та переконайтеся, що ви носите захисне спорядження, 
наприклад шоломи, наколінники, налокітники та захисні щитки для 
зап’ястя. 
• Перевірте рівень заряду акумулятора колеса. 
• Перевірте одноколісний велосипед на наявність недоліків, таких як 
нещільність, ненормальний звук. Ми також дуже рекомендуємо
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штовхаючи моноколесо , щоб побачити, чи є якесь тертя між 
шиною та корпусом колеса. 
• Якщо потрібно, попросіть друга допомогти. 
• Будь ласка, не прискорюйтеся і не гальмуйте швидко, будь 
ласка, також намагайтеся уникати надмірних нахилів або 
нахилів занадто швидко, щоб запобігти травмам водія. 
• Настійно рекомендується підтягувати колесо під час процесу 
навчання, щоб забезпечити мінімальні подряпини на зовнішній 
стороні колеса. 
2.2 Спосіб використання 
4.2.1 Старт на моноколесі  
Тримайте колесо однією рукою і переконайтеся, що колесо 
стоїть вертикально на землі. Розгорніть педалі та ввімкніть 
колесо, воно самобалансується вперед і назад, якщо ні, 
переконайтеся, що колесо стоїть вертикально. Швидке 
натискання кнопки живлення, коли колесо увімкнено, 
перемикає різні режими освітлення. 
4.2.2 Стоячи на моноколесі  
Розгорнувши педалі з обох боків, будь ласка, встаньте на неї, 
поклавши бажану ногу в центр педалі. Збалансуйте колесо під 
собою, тримаючи іншу ногу з іншого боку колеса 
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Якщо вам важко збалансувати колесо під ним, переконайтеся, 
що ви знайшли центральну точку балансу між цими трьома 
точками: a) нижня частина шини; b) місце, де верхня частина 
вашої ноги торкається колеса; c) ваша нога. Знаходження 
точки балансу між цими трьома точками дозволить вам легше 
керувати колесом під собою. 
4.2.1 Навчання їзді вперед і гальмування 
Збалансувавши колесо під вами, використовуйте свою 
невідповідну ногу, щоб відштовхнутися і нахилитися вперед, 
щоб почати рухатися вперед, коли колесо почне рухатися, 
будь ласка, поставте 
не бажана нога назад на колесо. Зосередьтеся на 
балансуванні, а не на падінні вліво чи вправо. Намагайтеся 
дивитися вперед, а не вниз! 
Розведіть руки, щоб допомогти вам утримати рівновагу! 
Щоб зупинитися, просто нахиліться назад, і колесо 
сповільниться і зупиниться. Стоячи, ви можете зіскочити з 
невідповідної ноги. 
Примітка. Чим сильніше ви нахиляєтеся вперед або назад, це 
диктує швидкість, з якою колесо прискорюється та 
сповільнюється
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2. Акумулятор 
2.1 Вплив температури на акумулятор 
Потужність батареї буде змінюватися в залежності від 
температури, пробіг на одну зарядку буде мати невелику 
різницю при різних температурах, наступна таблиця лише для 
довідки. 

Temperature(℃) -10 -5 0 10 20 30 

Range 30% 50% 60% 70% 85% 100% 

MPC: Приблизно  
2.1 Зарядка 
Заборонено використовувати зарядні пристрої, не 
оригінальн і з фабрики, щоб уникнути нещасних випадків.



 

Пристрій має вбудовану літієву батарею, додаткова установка 
акумулятора не потрібна, просто зарядіть пристрій, коли він 
вказує на низький рівень заряду батареї 
2. Догляд та обслуговування 
2.1 Зберігання  
Не ставте Моноколесо  у вологому стані. 
Якщо акумулятор не використовується, заряджайте його принаймні 
раз на місяць, щоб уникнути розрядження батареї та зберегти її 
довговічність. 
Чистіть одноколісний велосипед вологими ганчірками, а миючий 
засіб, бензин, розчинник або будь-які інші хімічні реагенти 
заборонені.



 

 
Обмежена Гарантiя: 
1)Гарантiйний термiн виробу становить 1 рiк. Цей термiн не розповсюджуеться на 
батарею та витратнi матерiали. 
2)Гарантiйний термiн батареї та зарядного пристрою становить 6 мiсяцiв. 
Шини,Педалі , Корпус  та камери виробу вiдносяться до витратних матерiалiв, 
гарантiйний термiн для яких становить 1 мiсяць. 
*ремонт по гарантіі проводится у разі виявлення заводського браку. Механічні 
пошкодження пристрою та частин пристрою не є гарантійним випадком. 
3) Впродовж дii гарантiйного термiну клiєнту рекомендується кожнi 6 місяців 
проводити технiчне обслуговування пристрою у сервiсному центрi. *Технічне 
обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного обслуговування є 
платною послугою. Причини вiдмови в наданнi безкоштовного гарантiйного 
обслуговування: 
1)Несправнiсть, яка виникла через неправильне або агресивне використання 
пристрою. 
2)Попадання вологи у пристрій 
3)Несправнiсть, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не 
авторизованими особами. 
4)Випадковi пошкодження або несправностi, якi виникли через недотримання умов 
зберiгання. 
5)Не вiдповiднiсть iнформацi"i на документi, що пiдтверджуе 
придбання/гарантiйному талонi з параметрами продукту. 
6)Пошкодження поверхонь виробу. 
7)Розбирання виробу, не передбачене цим Керiвництвом з експлуатацi 
Пошкодження або несправностi, якi викликанi поїздками пiд дощем або по калюжам. 
М. Дніпро, вул. Харківська 3 
М. Київ, вул. Вербова 17А 
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